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Trägerklemme Typ T 
Der einfache und sichere Anschlagpunkt. Trägerklemmen mit veränderlichem Klemmbereich  
sind ohne Montagewerkzeuge oder Hilfsmittel schnell und einfach an Träger anzubringen.  
Mittels der Spannspindel werden die Klemmbacken an den Träger gepresst  
und damit ist der Aufhängepunkt für Hebezeuge, Umlenkrollen u.a. gegeben. 
Aber auch schwer anzuschlagende Konstruktionen oder Sektionen sind sicher  
und schnell mit diesen Klemmen zu fassen. 

 

 
 

 

Tragfähigkeit kg  Bestell -Nr.  
Typ  

Greifbereich  
in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  
 von  bis  

2000  7216.00.20  T2 64  190  5 

3000  7216.00.30  T3 64  190  6 

4000  7216.00.40  T4 15 0 300  13  

5000  7216.00.50  T5 150  300  16  

6000  7216.00.60  T6 200  300  21  

10000  7216.01.00  T10  200  300  38  

15000  7216.01.50  T15  200  300  65  
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Trägerklemme mit Fahrwerk Typ TF  
Sechs Modelle im Bereich von 1000 bis 10 000 kg und für Trägerbreiten 
zwischen 64 und 300 mm einsetzbar. Ideal für Montage- und Reparaturarbeiten,  
problemlos anzubringen und wieder zu entfernen.  
Geringes Eigengewicht, Laufrollen mit Präzisionskugellager. 
 
 
 
 

 

 

Tragfähigkeit kg  Bestell -Nr.  
Typ  Greifbereich  in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  
 von  bis  

1000  7215.00.10  TF 1  64  190  7 

1500  7215.00.15  TF 1,5  64  190  8 

2000  7215.00.20  TF 2  64  190  9 

3000  7215.00.30  TF 3  64  190  32  

6000  7215.00.60  TF 6  200  300  47  

10000  7215.01.00  TF 10  200  300  40  
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K10 für den vertikalen Blechtransport  
Tragklemmen mit Sicherheitsarretierung und Federvorspannung. Leichte Bedienung durch Drehhebel;  
in geöffneter und geschlossener Stellung verriegelbar. Ein Öffnen der Klemme bei unbeabsichtigter  
Entlastung ist ausgeschlossen. Verwendung: Für den Transport von Blechen, Stahlplatten, Profilen  
sowie zum Heben und Wenden bis zu 90°. Bei längeren Blechen oder Stahlbauelementen empfehlen  
wir paarweisen Einsatz im Zweistranggehänge oder Einsatz einer Traverse. Durch den Einsatz  
hochwertiger Feinkornbaustähle wird ein äußerst geringes Eigengewicht erzielt - und das bei 4-facher  
Sicherheit gegen Bruch. Für eine lange Lebensdauer sind Greifnocke und Rosette aus Einsatzstahl  
gefertigt. Die gängigsten Tragklemmen sind vom TÜV Norddeutschland geprüft. Auf Wunsch wird ein  
Test-Zertifikat zur Verfügung gestellt. Jede Klemme ist werksgeprüft. Hierüber wird kostenfrei ein 
Werkstattest zur Verfügung gestellt. Weitere Angaben sind der ausführlichen Bedienungsanweisung 
zu entnehmen. Hinweis: Die Blechoberfläche bzw. Blechhärte muß unter HRC 40 liegen. Bei Schrägzug  
ist die Tragfähigkeit entsprechend zu verringern. Es darf nur ein Blech zur Zeit angeschlagen und gehoben werden.  

 

 
 
Belastungsschema: 
 

  
 
 
 



 

LAM Handhabungstechnik deutsch.doc         Seite 4 von 56    
 
Carl Stahl Nordgreif GmbH Achter de Weiden 12 . 22869 Schenefeld /Hamburg          Tel.(040)839 15 26 Fax(040)839 14 27 
Internet: www.carlstahl-nordgreif .com email: nordgreif@carlstahl.com                                          Tel.(040)73 60 74-0 Fax(040)73 60 74-19 

 

 

Tragfähigkeit kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F H I  V 

200  7K10.002.015  0 -  15  28  95  150  45  40  1,5  

200  7K10.002.025  10 -  25  28  105  150  45  40  1,5  

750  7K10.007.015  0 -  15  34  100  185  45  50  2,5  

1000  7K10.010.020  0 -  20  58  160  240  65  75  4 

1000  7K10.010.050  0 -  50  65  230  300  115  75  8 

1000  7K10.010.075  0 -  75  65  250  360  110  75  12  

1500  7K10.015.020  0 -  20  58  165  250  65  75  5 

2500  7K10.025.030  0 -  30  65  200  290  85  85  7 

2500  7K10.025.050  0 -  50  65  230  320  115  85  10  

2500  7K10.025.075  0 -  75  70  265  340  115  85  16  

2500  7K10.025.100  25 -  100  70  290  340  115  85  16  

5000  7K10.050.050  0 -  50  80  250  340  115  100  15  

5000  7K10.050.075  25 -  75  80  275  380  125  100  16  

5000  7K10.050.10 0 0 -  100  85  350  540  150  100  24  

5000  7K10.050.150  50 -  150  85  400  540  150  100  25  

10000  7K10.100.060  0 -  60  110  320  420  125  100  24  

10000  7K10.100.100  40 -  100  110  360  450  135  110  30  
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K11 Sicherheitshebeklemmen mit kardanischer 
Aufhängung zum Wenden von Blechen 
Durch die kardanische Aufhängung in allen Positionen anschlagbar. Die Aufhängung ist in 
alle Richtungen schwenkbar, wodurch eine allseitige Zugbelastung möglich ist.  
Durch eine spezielle Vorrichtung am Hebeklemmengehäuse wird - unabhängig von der Zugrichtung ï 
stets die optimale Klemmkraft erreicht. Der Einsatzbereich umfasst 180°. 
Dadurch ist dieser Typ besonders geeignet zum Aufrichten, Umlegen und seitlichen Anschlagen von 
Blechen und Kesselböden. Bei seitlicher Querbelastung reduziert sich die Tragfähigkeit 
gemäß umseitigen Angaben. 
Diese Tragklemmen sind ebenfalls mit dem bewährten Sicherheitsdrehhebel 
und damit verbundener Federvorspannung ausgestattet. 
Sie sind in geöffneter und geschlossener Stellung verriegelbar. 

 

 
 
Belastungsschema: 
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Tragfähigkei t kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F H I  V 

200  7K11.002.015  0 -  15  28  95  150  45  40  2 

750  7K11.007.015  0 -  15  34  100  185  45  50  3 

1000  7K11.010.020  0 -  20  58  160  240  65  75  5 

1500  7K11.015.020  0 -  20  58  165  250  65  75  5.5  

2500  7K11.025.030  0 -  30  65  200  290  85  85  8 

5000  7K11.050.050  0 -  50  80  250  340  115  100  17  
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K12 Sicherheitshebeklemmen für Trägerprofile 
Typ K 12 mit Sicherheitsarretierung. In geöffneter und 
geschlossener Stellung verriegelbar. Besonders geeignet für 
den horizontalen Transport. Die Aufhängeöse liegt im 
Trägerschwerpunkt. Universell einsetzbar, auch paarweise 
stirnseitig an Stahlträgern. 
Lieferbar auch mit kardanischer Aufhängung. Diese 
Ausführung eignet sich besonders für das paarweise 
Anschlagen von Stahlschweißkonstruktionen. 

 

 
 
Belastungsschema: 

 
 
 

Tragfähigkeit kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F H I  V 

1000  7K12.010.020  5 -  20  60  195  280  85  75  8 

2500  7K12.025.030  8 -  30  85  280  380  140  85  13  

5000  7K12.050.050  10 -  50  105  360  460  150  100  28  

10000  7K12.100.060  10 -  60  115  380  600  150  110  40  
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K13 Sicherheitshebeklemmen für Trägerprofile 
Typ K 13 mit Sicherheitsarretierung. In geöffneter und 
geschlossener Stellung verriegelbar. Besonders geeignet für 
den Transport von T-, Doppel-T- und U-Trägern in vertikaler 
Flanschlage. Wegen ihrer hohen Presskraft eignen sich diese 
Hebeklemmen hervorragend zum Wenden von Trägern. 

 

 
 
Belastungsschema: 
 

 
 

Tragfähigkeit kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F H I  V 

1000  7K13.010.015  5 -  15  70  195  230  60  75  6 

2500  7K13.0 25.030  10 -  27  90  235  310  70  85  10  

4000  7K13.040.032  10 -  32  90  280  400  75  85  15  
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K15 Sicherheitshebeklemmen für den 
horizontalen Blechtransport 
Diese Hebeklemmen sind für den paarweisen Einsatz vorgesehen. 
Besondere Eignung für den Transport formstabiler Bleche, 
Blechpakete und Stahlplatten. Durch Verzahnung der 
Greifnocke wird ein sicheres Greifen der Bleche selbst bei 
Schräghang gewährleistet. Bei langen Blechen empfehlen wir 
2-Paar-Tragklemmen in Verbindung mit einer Traverse. Bei 
einem Neigungswinkel größer als 60° verringert sich die 
Traglast. 

 

 
 
Belastungsschema: 
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Tragfähigkeit kg  

pro Paar  

Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F I  V 

1000  7K15.010.040  0 -  040  15  150  95  16  3 

1500  7K15.015.050  0 -  50  15  160  100  18  4 

2500  7K15.025.050  0 -  50  16  170  105  18  4,5  

3000  7K15.030.070  0 -  70  20  185  120  22  10  

5000  7K15.050.060  0 -  60  20  205  115  22  12  

6000  7K15.060.051  0 -  51  30  225  140  36  13  

8000  7K15.080.065  0 -  65  55  265  175  36  18  

12000  7K15.120.100  0 -  100  70  280  170  50  35  
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K15 Sicherheitshebeklemmen für den 
horizontalen Blechtransport 
Diese Hebeklemmen sind für den paarweisen Einsatz 
vorgesehen. Sie haben einen großen Greifbereich und sind 
daher besonders gut geeignet für den Transport von Grob- und 
Feinblechpaketen. 

 

 
 
Belastungsschema: 
 

 
 

Tragfähigkeit kg  

pro Paar  

Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F I  V 

2500  7K15.025.100  5 -  100  15  230  140  25  13  

2500  7K15.025.150  50 -  150  15  230  140  25  15  

5000  7K15.050.100  5 -  100  20  250  140  31  20  

5000  7K15.050.150  50 -  150  30  270  165  31  25  

5000  7K15.050.250  100 -  250  30  270  165  31  30  

7500  7K15.075.250  100 -  250  50  290  170  36  35  
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K16 Sicherheitshebeklemmen mit glatter Greifplatte 
Tragklemme mit Sicherheitsarretierung und glatter großer 
Andruckplatte für Bleche mit empfindlicher Oberfläche für den 
vertikalen Transport und zum Wenden um 90°. Diese 
Hebeklemme hat eine hohe Anpresskraft; sie wirkt rein kraftschlüssig. 
Die Klemmkraft ist für einen minimalen Reibfaktor 
von 0,25 ɛ bei 2-facher Sicherheit ausgelegt. Ab einer 
Tragfähigkeit von 2.500 kg wird der Greifbereich mit einer 
Stellschraube vorjustiert. Die Oberflächen der zu transportierenden 
Bleche müssen trocken, sauber und schmiermittelfrei 
sein. 
*) = mit Vorjustierung; **) = für Holz- und Spanplatten 

 

 
 
Belastungsschema: 
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Tragfähigkeit kg  

pro Paar  

Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F H I  V 

250  7K16.002.050  10 -  50  50  230  330  115  60  8 

500  7K16.005.010  0 -  10  70  210  250  80  60  7 

500  7K16.005.050  10 -  50  60  240  350  115  75  10  

1000  7K1 6.010.015  0 -  15  75  250  300  90  75  9 

1500  7K16.015.020  0 -  20  100  280  320  110  75  12  

2500  7K16.025.030  0 -  30  120  300  400  130  85  22  

5000  7K16.050.050  5 -  50  150  420  500  140  90  45  
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K17 Sicherheitshebeklemmen mit Schutzbelag 
Tragklemme für den paarweisen Einsatz von Platten und 
Blechen mit empfindlicher Oberfläche. Die Andruckplatte ist 
mit einem Schutzbelag versehen. 

 

 
 
Belastungsschema: 
 

 
 

Tragfähigkeit kg  

pro Paar  

Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

Stück ca. kg  A B F H I  V 

250  7K17.002.030  0 -  30  10  150  100  100  17  3 

500  7K17.005.030  0 -  30  12  160  120  100  17  5 

1000  7K17.010.040  0 -  40  15  200  160  130  17  7 

2500  7K17.025.050  0 -  50  20  220  180  130  25  10  
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K18 Sicherheitshebeklemmen für Blechpakete 
Tragklemme für den horizontalen Transport von Blechen und Blechpaketen.  
Mit einem Steckbolzen lässt sich der Greifbereich schnell von 0 - 420 mm verstellen.  
Der jeweilige Klemmbereich beträgt 60 mm. Diese Hebeklemmen sind für 
den paarweisen Einsatz vorgesehen. Der zulässige seitliche Schrägzug beträgt max. 10°.  
Die Tragkraft muss entsprechend dem Neigungswinkel reduziert werden  
 

 
 
Belastungsschema: 

 
 

Tragfähigkeit kg  

pro Paar  

Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

Stück ca. kg  A B F H I  V 

1000  7K18.010.150  0 -  150  12  170  250  110  25  10  

1500  7K18.015.300  0 -  300  15  180  400  110  25  12  

3000  7K18.030.180  0 -  180  20  200  300  120  30  12  

3000  7K18.030.300  0 -  300  20  200  420  120  30  14  

3000  7K18.030.420  0 -  420  20  200  550  120  30  15  

6000  7K18.060.180  0 -  180  30  230  350  120  30  18  

6000  7K18.060.300  0 -  300  30  230  470  120  30  21  
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K19 Innen-Trägerklemmen 
Hebeklemme Typ K 19 als innengreifende Hebeklemme für Breitflanschträger,  
die ineinander und dicht an dicht gestapelt werden sollen. 

 

 
 
Belastungsschema: 
 

 
 

Tragfähigkeit kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A H V 

500  7K19.005.012  100 -  120  220  60  3 

1000  7K19.010.016  120 -  160  280  70  6 

1500  7K19.015.018  140 -  180  300  75  8 

3000  7K19.030.022  180 -  220  350  85  12  
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K20 Sicherheitshebeklemmen für Trägertransport 
und Lagerung 
Die Träger-Sicherheitshebeklemme Typ K 20 eignet sich besonders für den  
horizontalen Transport und zum Aus- und Einlagern von Trägern.  
Sie ist in geöffneter und geschlossener Stellung verriegelbar. 
 

 
 

Belastungsschema: 
 

 
 
 

Tragfähigkeit kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A für Trägerbreiten  B F H I  V 

500  7K20.005.015  5 -  15  80 -  160  50  130  200  42  60  5 

1000  7K20.010.025  5 -  25  100  -  220  60  175  300  60  70  7 

2500  7K20.025.028  5 -  28  200 -  380  70  220  400  75  85  15  
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K21 Sicherheitshebeklemmen für Träger und 
Profile mit kardanischer Aufhängung 
Tragklemme mit Sicherheitsarretierung und Federvorspannung. 
Durch die kardanische Aufhängung ist diese 
Hebeklemme besonders für seitlichen Schrägzug geeignet. 
Die Aufhängung ist in alle Richtungen schwenkbar, wodurch 
eine allseitige Zugbelastung möglich ist. Dadurch ist dieser Typ 
besonders geeignet zum Transport von langen Trägern, 
Profilen und Stahlkonstruktionen. Bei seitlicher Querbelastung 
reduziert sich die Tragfähigkeit gemäß Skizze. Bei längeren 
Stahlbauelementen: paarweiser Einsatz im Zweistangengehänge 
ohne Spreiztraverse möglich. 

 

 
 

Tragfähigkeit kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F H I  V 

1000  7K21.010.020  5 -  20  65  195  300  85  70  10  

2500  7K21.025.030  5 -  30  80  230  350  105  85  15  

3500  7K21.035.035  10 -  35  85  260  390  110  85  23  

4500  7K21.045.040  10 -  40  95  320  450  120  100  26  

6000  7K21.060.050  15 -  50  105  380  480  130  100  30  
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K22 Sicherheitshebeklemmen für Bleche, Profile 
und Rohre 
Universalhebeklemme für den horizontalen Transport von 
Profilen, Platten, Blechen und Rohren. Für die stirnseitige 
Aufnahme von Trägern ist das Gehäuse geschlitzt. Mit 
Sicherheitsarretierung; in geöffneter und geschlossener 
Stellung verriegelbar. Bei paarweiser Verwendung ist ein max. 
Neigungswinkel von 60° zulässig. Bei Verringerung der 
 

 
 

Belastungsschema: 
 

 
 

Tragfähigkei t kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca.Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F H I  V  

500  7K22.005.025  0 -  25  50  155  180  60  60  4 

1000  7K22.010.025  0 -  25  50  190  200  60  60  6 

1500  7K22.015.030  0 -  30  60  210  260  80  75  10  

3000  7K22.030.040  0 -  40  70  230  300  90  85  15  

400 0 7K22.040.040  0 -  40  75  260  330  100  95  18  
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K23 Sicherheitshebeklemmen für Platten, Bleche 
und Profile 
Hebeklemme für den horizontalen Transport von Blechen, Platten und Profilen.  
Ausführung mit Sicherheitsarretierung. Durch die Federvorspannung wird die  
Greifnocke an das Blech gedrückt. Dadurch ist - auch bei Zugentlastung oder beim 
Aufsetzen - ein sicheres Greifen gewährleistet. Bei paarweisem 
Einsatz ist der Neigungswinkel nur bis 60° zulässig. 
 

 
 

Belastungsschema: 
 

 
 

Tragfähigkeit kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B F H I  V 

500  7K23.005.020  0 -  20  10  160  180  75  60  5 

1000  7K23.010.025  0 -  25  10  170  190  80  60  6 

1500  7K23.015.035  0 -  35  20  190  230  95  75  9 

2000  7K23.020.040  0 -  40  25  220  290  110  75  12  

3000  7K23.030.045  5 -  45  30  240  330  120  80  15  

4000  7K23.040.050  10 -  50  50  240  360  120  80  20  
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K24 Sicherheitshebeklemmen für Spundbohlen 
mit Fernentriegelung 
Die Sicherheitshebeklemme für Spundbohlen ist geeignet, Spundbohlen um 90° zu wenden.  
Sie hat eine Fernentriegelung, womit die Hebeklemme vom Fußboden aus mittels 
Seilzug in großer Höhe entriegelt werden kann. 
 

 
 

Belastungsschema: 
 
 

 
 

Tragfähigkeit kg  
Typ  

Bestell -Nr.  

ca. Maße in mm  Eig. Gew.  

ca. kg  A B  F H I  V 

2500  7K24.025.012  1 -  12  65  200  350  120  85  8 

5000  7K24.050.020  1 -  20  85  250  500  155  100  18  

7000  7K24.070.025  1 -  25  95  280  580  160  120  25  

10000  7K24.100.025  1 -  25  110  330  650  160  120  35  

 


